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Výrobek: Zatravňovací dlažba 50x50cm 

 
Popis a použití výrobku: 

Zatravňovací dlaždice jsou vhodné pro zpevnění povrchu parkovacích ploch, 
příjezdových cest, chodníků, parků apod. Díky kvalitnímu materiálu mají dlouhou 
trvanlivost a jsou odolné proti UV záření. Jsou odolné proti škůdcům a plísním. 

 
Kód výrobku: PAL003BLK, PAL003GRN 

 

Prohlášení o vlastnostech 

Charakteristika Vlastnosti 

Rozměr dlaždice 50x50 cm 

Výška 4 cm 

Váha 1ks 1,15 kg 

Materiál PP + PE 

Odolnost materiálu Min. 20 let 

Nosnost 200-400 t/m2 

Tepelná odolnost -50 °C až +90 °C 

 
Instalace zatravňovací dlažby 

Pro dlouhou trvanlivost dlažby doporučujeme dodržovat následující pravidla 
instalace: 
 

1) Tloušťka podkladu 

Správná příprava podkladu pro zatravňovací dlažbu výrazně prodlužuje její 
životnost. Je nutné, aby podklad odpovídal předpokládanému zatížení 
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dlažby. V případě chodníků doporučujeme podklad o tloušťce 10-20 cm. 
Pro příjezdové cesty by měl být podklad 25-45 cm v závislosti na tvrdosti 
terénu. Pokud nebude podklad správně připraven, není možné garantovat 
nosnost 200-400 t/m2. 
 

2) Materiál podkladu 

Podklad dlažby by měl dobře propouštět vodu a umožňovat její přirozený 
odvod do země. V žádném případě by neměl zadržovat vlhkost. 
Doporučujeme použít štěrk nebo směs štěrku a písku. 
 

3) Instalace dlažby 

Jednotlivé kusy dlažby se spojují jako puzzle, zacvaknutím do sebe pomocí 
výřezů umístěných na jejich hranách. V případě potřeby lze dlažbu uřezat 
ruční pilou nebo úhlovou bruskou. Mezi dlažbou a stěnou či jiným objektem 
je nutné nechat malé dilatační mezery. Výslednou dlažbu zaplňte štěrkem, 
pískem, dekoračním kamenivem nebo trávou. 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám za projevenou důvěru při nákupu zatravňovací dlažby. Pevně věříme, 
že splní Vaše očekávání.  

Na Vaši zatravňovací dlažbu Vám poskytujeme záruku 2 roky od zakoupení. Záruka 
se vztahuje na samostatný výrobek, nikoli na jeho montáž nebo další zpracování. 
Pro poskytnutí záruky je třeba dodržet doporučený postup instalace i údržby. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na: 

 +420 725 307 971 nebo e-mailem: info@alfistyle.cz. 
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